
 

 

       

 
 

Die Luftlieferleistung unserer Geräte für die von uns empfohlene Tiefe, ist nachweislich weit über 
einem physiologisch verträglichen Atemwert, einem AtemMinutenVolumen (AMV) von 15 l/min.  
 

     Die Luftlieferleistung der Freediver‐Tiefschnorchelgeräte beträgt in 5 m Tiefe ca. 30 l/min. 
 

Laut Literatur („Der neue Ehm – Tauchen noch sicherer“ und Taschenatlas d. Physiologie“)  ist für das Ruhe‐AMV ein AMV 
6l/min. bis 7,5l/min. ausreichend. Belastungs‐AMV:  Im Mittel (Körpergröße + Gewicht von verschiedenen Personen) kann bei 
einem AMV von 15l/min. ca. 170W Arbeitsleistung erbracht werden. 
 
 

          
 
 

AMV von ca. 15 l/min => ca. 16 m Tiefe 
 

Die Tests der Leistungsfähigkeit des Freediver‐Tiefschnorchelgerätes wurden unter Berücksichtigung  
der Grenzwerte für Atemwegsdrücke (p +/‐25 mbar) und Atemarbeit (W J/l) als Funktion des AMV 
durchgeführt.  
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Die Luftlieferleistung unserer Geräte für die von uns empfohlene Tiefe, ist nachweislich weit über 
einem physiologisch verträglichen Atemwert, einem AtemMinutenVolumen (AMV) von 15 l/min.  
 

Die Luftlieferleistung der Freediver‐Tiefschnorchelgeräte beträgt in 5 m Tiefe ca. 30 l/min. 
 

Laut Literatur („Der neue Ehm – Tauchen noch sicherer“ und Taschenatlas d. Physiologie“)  ist für das Ruhe‐AMV ein AMV 
6l/min. bis 7,5l/min. ausreichend. Belastungs‐AMV:  Im Mittel (Körpergröße + Gewicht von verschiedenen Personen) kann bei 
einem AMV von 15l/min. ca. 170W Arbeitsleistung erbracht werden. 
 

 
 

AMV von ca. 25 l/min => ca. 12 m Tiefe 
 
Die Tests der Leistungsfähigkeit des Freediver‐Tiefschnorchelgerätes wurden unter Berücksichtigung der 
Grenzwerte für Atemwegsdrücke (p +/‐25 mbar) und Atemarbeit (W J/l) als Funktion des AMV 
durchgeführt.  
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Mit Sicherheit ist es für unseren Kunde von Vorteil, dass wir nicht mit den max. erreichbaren Tiefen 
werben, sondern ausreichende Luftreserven für die spezifizierte Tiefe von 5 m mit einkalkulieren.          
Somit ist auch bei einer größeren Belastung (z.B.: beim entfernen einer Leine aus dem Propeller) ein 
ausreichende Luftlieferleistung vorhanden.                  

Die Luftlieferleistungen des Freediver wurden von einer externen Firma (Tauchen & Technik Roland + 
Klaudia Schmidts) am 20.07.2008 getestet.  
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